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Integrated Energy 
Solution 
 
Sistema centrale di 
telegestione ed analisi di 
dati energetici per 
applicazioni di 
monitoraggio energetico. 
�
IesWeb è un sistema specificatamente progettato per realizzare sistemi di classe 
“enterprise” nel campo del monitoraggio energetico: basato su un’architettura hardware 
scalabile in funzione della dimensione del sistema, consente di effettuare la telegestione di 
una rete complessa sia in area locale che geografica di misuratori di energia elettrica E2M. 
Attraverso una collezione di moduli software web-based rende disponibili sofisticati 
strumenti di analisi dei dati di consumo e qualità dell’energia elettrica. 
 
IesWeb è lo strumento ideale a disposizione dell’energy-manager per la verifica delle 
spese energetiche, l’identificazione degli scostamenti dagli obbiettivi aziendali  di 
efficienza e risparmio energetico, la valutazione della migliore scelta dei contratti di 
fornitura sulla base dei profili reali di consumo, la pianificazione corretta degli investimenti 
di efficientamento energetico, il rilievo di anomalie nella gestione dei processi di 
produzione (furti di energia, sprechi, guasti o degrado di apparecchiature), il bilancio tra 
energia autoprodotta e consumata in sistemi di cogenerazione e fotovoltaici. 
 
 
 
 

IeSWeb 



 
 

Architettura hardware del sistema 
 
�  Uno o più Communication Server  che 

si occupano della gestione e della 
ricezione dei dati di misura dai periferici 

 
�  Un Database Server  dove il software di 

gestione memorizza i parametri di 
configurazione del sistema degli 
apparati di misura e dove sono 
memorizzati i dati di misura acquisiti da 
questi ultimi. Tale database costituisce 
anche il back-end della applicazione 
web per la presentazione dei dati agli 
utenti finali. 

 
�  Un’infrastruttura di comunicazione  

che consente di inoltrare via 
GPRS/GSM/ISDN/PSTN le comunicazioni verso gli apparati periferici. Tale infrastruttura potrà essere in 
installazioni medio-piccole una batteria di modem locali e/o schede di comunicazioni, mentre per 
installazioni di classe enterprise sarà cablata direttamente sulla LAN aziendale/Internet e messa a 
disposizione dal cliente. 

 
�  Un Web Server  per la gestione dell’applicativo web di analisi dati 
 
�  Postazioni client con web browser  per connettersi su intranet o Internet al database server per l’analisi 

dei dati di misura acquisiti. 
 

Piattaforma software 
 
�  Communication Server: Microsoft Windows XP Professional  o  Microsoft Windows Server 2003 
�  Database Server: Microsoft Windows Server 2003  
�  RDBMS: Microsoft SQL Server 2005 
�  Web Server: Microsoft IIS v. 6.0. 
 

Moduli software 
 
IesLink – Communication Manager  
 
�  Configurazione della rete di apparati E2M da 

gestire: per ogni apparato è possibile definire 
i parametri di identificazione del sito, i 
parametri operativi di misura e registrazione, i 
parametri di comunicazione. 

 
�  Connessione diretta con un apparato E2M su 

richiesta operatore, per visualizzazione 
misure e stato, invio parametri operativi, 
lettura misure. 

 
�  Ciclo di lettura automatico per l’acquisizione 

delle misure dagli apparati E2M, con 
predisposizione da operatore dei tempi di 
scansione, delle misure da acquisire, 
dell’invio di nuovi parametri operativi,  



 
 
 
�  Gestione aggiornamento automatico del firmware applicativo. 
�  Gestione recovery comunicazione fallite. 
�  Gestione profili utenti, con associazione dinamica tra apparato e utente. 
�  Funzionalità di servizio (statistiche comunicazioni, reportistica di anagrafica, gestione preferenze, etc…). 
�  Protocolli TCP/IP based, connessioni Ethernet/GPRS/GSM/ISDN/PSTN. 
�  Accesso ai misuratori periferici tramite username e password e riconoscimento CLIP. 
 
 
IesWeb - Web Application  
 
�  Analisi dei dati energetici: 

�  Consumi totali e per fasce tariffarie. 
�  Dettaglio consumi giornalieri e mensili, 

totali e per fasce tariffarie. 
�  Valutazione dello scostamento di 

consumo differenziale tra installazioni, in 
termini assoluti e percentuali, per 
l’individuazione di siti con consumo 
anomalo rispetto ai valori medi attesi. 

�  Profilo di carico al minuto. 
�  Profilo di carico al periodo di 

integrazione (tipicamente 15 minuti). 
�  Calcolo del profilo settimanale di carico 

medio al periodo di integrazione per 
installazione, a partire dai dati storici di 
consumo, utile per l’ottimizzazione dei 
contratti di fornitura ed il forecast su 
acquisti di energia. 

�  Determinazione dei tre picchi di potenza massimi. 
�  Esportazione dati in .xls, .pdf, .csv. 
 

�  Analisi dei dati di power quality: 
�  Elenco interruzioni brevi (istante e durata) 
�  Elenco interruzioni lunghe (istante e durata) 
�  Durata complessiva di permanenza della tensione di rete sopra il limite contrattuale  
�  Durata complessiva di permanenza della tensione di rete sotto il limite contrattuale  
�  Massimo valore di tensione e corrente raggiunto 
�  Minimo valore di tensione e corrente raggiunto 

 
�  Letture dei totalizzatori giornaliere, mensili e fine periodo di fatturazione. 
 
�  Queries utente per l’individuazione  rapida di punti di misura di interesse (ricerca siti con consumi piu’ alti 

o bassi, superiori ad una soglia, con maggiore variazione rispetto a periodi di riferimento, etc…). 
 
�  Definizione dei parametri per l’analisi normalizzata dei punti di misura, per consentire comparazioni 

immediate tra installazioni che differiscono per parametri quantitativi noti, senza ulteriori elaborazioni 
locali da parte dell’utente. 

 
�  Schedulazione per l’invio automatico di report da inviare via email agli utenti, senza ulteriori richieste da 

operatore. 
 
�  Amministrazione del sistema: 

�  Gestione utenti: creazione, cancellazione, assegnazione ruolo (amministratore, utente, visitatore), 
invio notifiche via email. 

�  Gestione associazione utenti-installazioni visibili: consente di limitare la visibilità dell’utente ad un 
sottoinsieme liberamente definibile delle installazioni complessive in anagrafica. 

�  Gestione sito: messa off-line / on-line del sito, gestione banner home-page con messaggio per 
utente (es. “sito non disponibile per manutenzione”). 



 
  

 IeSWeb - Screenshot di esempio 
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