
La stazione per il monitoraggio
della Qualità dell’Energia Elettrica

Misura e registrazione di:
Tensione
Corrente
Potenza Attiva e Reattiva
Frequenza
Flicker (Pst e Plt)
Armoniche / Interarmoniche
Squilibrio
Buchi di tensione
MicroInterruzioni
Interruzioni Lunghe
Forme d’onda e tracciato rms per eventi
Metodologie misura secondo EN61000-4-30

Software di elaborazione:
Analisi dei Transitori
Analisi di conformità EN50160
Report grafici e tabellari
Stampe ed esportazione dati
Comunicazioni via porta seriale
Comunicazioni via modem GSM/GPRS
Comunicazioni via Ethernet TCP-IP
Schedulatore automatico connessioni
Software EDS Client-Server DBMRS-SQL per
gestione sistemi di rilevazione complessi
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Completa dotazione di risorse:

3 canali di tensione 0-100 Vac / 0-600 Vac
3 canali per correnti 0-5Aac
4 canali per trasduttori 0-3 Vac
Registratore ad alta capacità ( 20 Mb)
1 porta seriale per connessione esterna
1 porta seriale predisposta vs. modem interno
ma disponibile anche per altre connessioni
1 porta Ethernet 10baseT
1 Modem GSM / GPRS integrato
Alimentazione multirange 85-265 Vac
UPS integrato ad alta autonomia (5 min.)
Sincronizzazione clock da sistema GPS con
ricevitore GTS8000ex
Interfaccia operatore: Display grafico e tastiera
Contenitore plastico ABS

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

³

OPZIONI:
Memoria dati Flash 100Mbytes
Memoria dati Flash 500Mbytes
Interfaccia per 4 trasduttori flessibili Rogowsky
Modulo GTS8000 per sincronizzazione orologio
con sistema satellitare GPS
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Electric Power Quality AnalyzerElectric Power Quality Analyzer

La stazione per il monitoraggio
della Qualità dell’Energia Elettrica

WallyWally
iPiP

Dispositivo omologato in accordo alla specifica ENEL DI 2201:
“Apparecchiature portatili per la misura delle caratteristiche

della tensione delle reti di distribuzione”



Wally-iP - Caratteristiche tecniche generaliWally-iP - Caratteristiche tecniche generali
Alimentazione

Ingressi Voltmetrici

Tensione 85-265 Vac/dc - 50/60Hz
Consumo 20 VA
Batteria 12 V, 5 Ah Pb sigillata
Autonomia > 5 minuti, autolimitata

N.ro canali 3
Scale 100 Vac/dc - 600 Vac/dc
Sovraccarico +50% permanente
Tipo divisore resistivo
Impedenza 1 Mohm
Morsetti estraibili passo 7.62

N.ro canali 3
Scala 5 Aac
Sovraccarico +100% permanente
Tipo TA passante
Impedenza: 0.1 Ohm
Morsetti estraibili passo 7.62

N.ro canali 4
Scala 3 Vac/dc
Sovraccarico +50% permanente
Tipo divisore resistivo
Impedenza 1 MOhm
Morsetti estraibili passo 3.81

Campionamento sincrono ad aggancio di Fase
Banda passante -3dB @6.4 kHz
Sezione A/D 12 bit + segno
Campionamento 6.4 ksample/sec.
Campionamento 12.5 ksample/sec. (TRS)
Conformità EN61000-4-30 classe A per metodologia

Precisione 0,1% o 0,2% secondo range misura

PowerMeter funzione Wattmetro ed Analisi Armonica
TRS funzione rilevazione fenomeni transitori
VQM funzione analisi tensioni secondo EN50160
VQMT funzione VQM con registrazioni di correnti,

potenze e forma d’onda
VQMX funzione VQMT con registrazione transitori (TRS)

Tensione ±0.1% f.s. da 10% a 130% f.s.
±1% f.s. da 1% a 10% e da 130% a 150% f.s.

Corrente ±0.1% f.s. da 10% a 120% f.s.
±1% f.s. da 1% a 10%

Frequenza ±0.1% lettura
Armoniche ±0.5 f.s. per THD > 0.5%

Riferimento IEC1010-1 - EN61010-1

Emissioni EN50081-1 (residenziale)
Immunità EN50082-2 (industriale)

Funzionamento Temperatura 0 +45 °C
Umidità 80% senza condensa

Magazzinaggio Temperatura -10 +70 °C
Umidità 90% senza condensa

Ingressi Amperometrici diretti

Ingressi Amperometrici da trasduttore

Tecnica di Misura

Funzioni di Misura

Precisione (@25 °C, 45-55Hz)

Sicurezza

EMC

Condizioni ambientali

Interfaccia Operatore

Memoria

Porta Ethernet

Led On/Standby, Batteria, Allarme1/2, Shift, H
Display tipo STN LCD, 160x128p.ti (96x78mm)
Tastiera a membrana, 20 tasti
Protezione tramite selettore di blocco e/o password

Tipo RS232
BaudRate 300-115200 bps
Connettore maschio subminiatura 9 poli
Segnali EIA completi
Connessione Remota predisposta vs. modem GSM/GPRS

Locale vs. altro modem o Personal Computer

Tipo RS232
BaudRate 300-115200 bps
Connettore maschio subminiatura 9 poli
Segnali EIA completi
Connessione Remota vs. modem GSM/GPRS

Locale vs. altro modem o Personal Computer
Locale vs. Sicronizzatore satellitare GTS8000

Formato aaaa/mm/gg oo:mm:ss.cc
Precisione 1*10 ppm @25 °C
Sincronizzazione tramite modulo GTS8000 esterno (opzione)

Tipo di Modem SONY ERICSSON (altri modem disponibili)
Frequenze Dualband 900/1800 MHz

Gestione comunicazioni GSM e GPRS
( SIM card a carico del cliente )

Antenna Integrata a snodo, omnidirezionale
Opzione: Tipo Omnidirezionale guadagno: 5db
Opzione: Tipo Direzionale (50°) gudagno: 9db

Sistema satellitare GPS per sincronizzazione orologio Wally-RTU
alla ricezione di almeno 3 satelliti
Antenna da posizionarsi all’esterno

Dimensioni 345 x 355 x 95 mm
Custodia ABS
Peso 4 Kg

old,

Tipo Statica Flash Eprom
Dimensione 20 Mbytes (100 o 500 Mbytes opzione)

Tipo 10baseT
Connettore RJ45

Porta Seriale 1

Porta Seriale 2

Orologio

Modem GSM/GPRS

Ricevitore GTS 8000ex

Contenitore Wally-iP
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(Caratteristiche soggette a variazione senza preavviso)
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Tel. +39 02 27003261
Fax +39 02 2579982
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